
ANCHO TRABAJO Hasta 2,500mm (Opcional más ancho)

FUNCIÓN

CAPACIDAD Estándar de 80mts máxima acumulación 

VELOCIDAD Hasta 80Mts/min, según materiales

ACCIONAMIENTOS

POTENCIA 

ELÉCTRICA 3Kw   400/460v   50/60Hz.

SISTEMA DE 

INTRODUCCIÓN
Servo motorizado y soldador longitudinal union rollos scrim.

SISTEMA DE 

ACUMULADO
Cama de telera PVC Servo motorizada y sensores de llenado

SISTEMA SALIDA Servo motorizado, ensanchador neumático, alineador de banda eléctrico

HOMOLOGACIONES Certificado CE, documentación y seguridad máquinas.

DIMENSIONES Ancho 3390 mm, Largo 3723 mm, Alto1704 m

PESO 940Kg.

 

- Sistemas de eliminación y compensación de energías estáticas.

www.romovi.com

Se puede complementar con unidades adicionales para formar una línea de Laminación de 

grandes producciones y calidad controlada.

Acumular en el proceso de cambio de rollo, sin paros de producción.

Servo motorizados y control absoluto de los parámetros. 

ALIMENTADOR TEJIDOS SCRIM 
(RACF)

http://www.romovi.com/

